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A: Skilleveegge
B: Ophaengsbeslag
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Monteringsvejledning SOLENA URINAL +

SKILLEVAG (max 500mm) LAMIPRO

ATLANTIC bestar af 13 mm kompakt CDF hgjtrykslaminat med formstabil sort
kerne.

Alle elementer er maerket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer

pa vedlagte tegning af grundplan.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres pa pallen,
gerne i 72 timer, inden montering.

Bemaerk, at pladerne ikke ma sta op ad noget, men skal ligge plant som vist
nedenfor.
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Monteringsvejledning SOLENA URINAL ‘\
SKILLEVAG (max 500mm)

LAMIPRO.

1. Optegn pa rummets vaeg, hvor ophaengsbeslagene (B) til skilleveeggen
(A) skal monteres. Placer nederste ophaengsbeslag 75 mm over bund af

skillevaeg og @verste ophaengsbeslag 75 mm under overkant skilleveeg.

2. Placer skilleveeggen i ophaengsbeslagene pa rummets bagvaeg.
Saledes at den er korrekt placeret i ophaengsbeslagene og samtidig i
lod og vatter. Skillevaeggen fastgares i ophaengsbeslagene med de

medfalgende 5x12 mm rustfaste skruer. Brug medsendte 4,5 mm bor.
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